


PLA DE GESTIÓ DE DEJECCIONS RAMADERES 
-IN 0007823 versió 23- 



INTRODUCCIÓ:

Es redacta el present pla de dejeccions ramaderes per tal de donar resposta a l’Informe 
desfavorable de la Versió 21 del pla de dejeccions.  

En aquesta nova Versió,  s’aplica una reducció del 29% en l’excreció nitrogenada.  
Dels 31.420,20 kgN de l’ampliació, 15.638,71 kgN es justifiquen amb l’apartat a de l’article 54 
del Decret 153/2019 i 15.781,49 es justifiquen amb l’apartat f de l’article 54 del Decret 
153/2019. Dels 15.638,71 kgN, 13.429,01 kgN es gestionen a través del centre de gestió de 
Gestió de Fems i Purins, SL. 

Es modifica el contracte amb el centre de gestió de Gestió de Fems i Purins i només s’utilitza 
terra de Zona No Vulnerable del centre.  



PLA DE GESTIÓ DE DEJECCIONS RAMADERES INDIVIDUAL 































  
      

       

   

       
      
     

     
    

       

 

       
       

 

 

     
    

   

 



    

     

       

       

     
        







CONTRACTE AMB CENTRE DE GESTIÓ 
 
 





 
PLA PER A LA VIGILÀNCIA I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS 

D’EMMAGATZEMATGE DE DEJECCIONS 



Sistemes d’emmagatzematge de dejeccions. 
 

El present document estableix les tasques de vigilància i manteniment adreçades a les instal·lacions 
d’emmagatzematge de dejeccions sòlides i líquides que ha de dur a terme el responsable de 
l’explotació. 

 
Tipus d’instal·lació: 

 
Instal·lació 1. Fosses d’emmagatzematge de purins de les naus porcines. 
Instal·lació 2. Bassa d’emmagatzematge de dejeccions líquides.  
Instal·lació 3. Soleres d’acumulació de Fems de les naus. 
Instal·lació 4. Femers d’emmagatzematge de dejeccions Solides 

 
Recomanacions de vigilància i manteniment 

 
1.   Inspecció ocular dels murs i de la solera del femer. Si n’hi ha presència d’esquerdes o 

trencaments de a les parets o a la base de formigó es procedirà a la seva reparació i 
segellat abans d’emplenar el femer. 

 
2.   Inspecció ocular dels murs i de la solera dels corrals on hi ha acumulació de fems. Si n’hi ha 

presència d’esquerdes o trencaments de a  les  parets o  a la base de formigó es procedirà 
a la seva reparació i segellat abans d’emplenar el femer. 

 
3.   Inspecció ocular dels murs exteriors de les zones de les fosses que es troben sobre- 

elevades amb de forma mensual. Si n’hi ha presència d’esquerdes o trencaments de a les parets 
o a la base de formigó es procedirà a la seva reparació i segellat abans d’emplenar les fosses. 

 
4.  Es buidarà la bassa de purins com a mínim, cada 2 anys i es netejaran els sediments acumulats. Es 

comprovarà l’estat del formigó. Si n’hi ha presència d’esquerdes o trencaments del formigó es 
procedirà a la seva reparació i segellat abans d’emplenar la bassa. 

 
5.  Es comprovarà l’estat de la tanca perimetral de la bassa de lixiviats. Si es detecten trencaments o 

trams amb deficiències de funcionalitat es realitzaran les tasques adients per a restituir la seva 
integritat i funcionalitat. 

 
6.   Comprovar que les aigües pluvials recollides als sistemes d’evacuació de les teulades de 

l’explotació  no  aboquen  als  sistemes  d’emmagatzematge  de  dejeccions.  Si  n’hi  ha 
elements d’evacuació d’aigües pluvials que presenten deficiències de funcionalitat es procedirà a 
la seva reparació i o modificació de traçat d’evacuació de les aigües pluvials. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



DECLARACIÓ DE COMPLIMENT DELS CRITERIS TÈCNICS EN L’ELABORACIÓ 
DELS PLANS DE GESTIÓ DE DEJECCIONS RAMADERES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








