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SECTOR DE LA CRIA INTENSIVA DE PORCS | AUS DE CORRAL

En cas de dubte, podeu consultar:

1. El document de la Decisié d’execucioé (UE) 2017/302 de la Comissio, de
15 de febrer de 2017, per la que s’estableixen les conclusions sobre les
millors técniques disponibles (MTD) en el marc de la Directiva 2010/75/UE
del Parlament Europeu i del Consell respecte a la cria intensiva d’aus de
corral o de porcs.

Versid en castella

Versidé en anglés

2. El document “Instruccions per a 'emplenament del formulari d’aplicacié de
les MTD al sector de la cria intensiva d’aus de corral o de porcs”, elaborat
per a la correcta interpretacié del contingut d’aquest formulari



http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/mtd/BREF/decisions_es/Ramaderia-intensiva_ES.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/mtd/BREF/decisions_en/Ramaderia-intensiva_EN.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/la_llei_de_prev_i_control_amb_dact/llei_20.2009_pcaa/la_llei_20.2009/enllacos/instruccio.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/la_llei_de_prev_i_control_amb_dact/llei_20.2009_pcaa/la_llei_20.2009/enllacos/instruccio.pdf
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TAULA ORIENTATIVA DE LES MTD QUE CAL APLICAR EN FUNCIO DE LES
CARACTERISTIQUES DE L’ACTIVITAT RAMADERA

TOTS ELS SECTOR PORCI GALLINES POLLASTRES ANECS | GALLS
PONEDORES | D’ENGREIX D’INDI
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A. NIVELLS D’EMISSIO ASSOCIATS A L’ALIMENTACIO

GESTIO NUTRICIONAL

Valors de nitrogen total excretat que assoleix

Parametre

Categoria d'animals

kg N excretat / plaga / any

Nitrogen total excretat,
expressat com a N

Garrins deslletats 0,952
Porcs d'engreix
Truges reproductores (inclosos els garrins) 12

Gallines ponedores

Pollastres d’engreix

Anecs

Galls d’Indi

Valors de fosfor total excretat que assoleix

Parametre

Categoria d'animals

kg P20s5 excretat / plaga / any

Fosfor total excretat,
expressat com P205

Garrins deslletats 1,7
Porcs d'engreix
Truges reproductores (inclosos els garrins) 12

Gallines ponedores

Pollastres d’engreix

Anecs

Galls d’Indi

B. NIVELLS D’EMISSIO ASSOCIATS ALS ALLOTJAMENTS

EMISSIONS D’AM

ONIAC EN LES NAUS DE PORCS

Nivells d’emissions d'amoniac a I'atmosfera en cada nau de porcs

Parametre Categoria d'animals kg NH3 / plaga / any
Amoniac, Truges en aparellament i gestants
expressat com Truges en alletament (garrins inclosos) en gabies | 2,112
NH3 Garrins deslletats 0,291
Porcs d’engreix

EMISSIONS D’AMONIAC EN LES NAUS DE GALLINES PONEDORES,
REPRODUCTORS | POLLETES

Nivells d’emissions d'amoniac a I'atmosfera en cada nau de gallines ponedores

Parametre

Tipus d’allotjament

(kg NH3 / plaga / any)

Amoniac, expressat

com NH3 Sistema de gabies

Sistema sense gabies

EMISSIONS D’AMONIAC EN LES NAUS DE POLLASTRES D’ENGREIX

Nivells d’emissions d'amoniac a I'atmosfera
en cada nau de pollastres d’engreix amb un pes final de fins a 2,5 kg

Parametre

(kg NH3 / placa / any)

Amoniac, expressat

com NH3

C. QUESTIONARI D’APLICACIO DE LES MTD (Document excel,

emplenar i presentar amb el mateix format excel)



http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/mtd/BREF/resums_bref/MTD_RAMADERIA-INTENSIVA_FORMULARI-DAPLICACIO-v1.xlsx
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D. INFORMACIO SOBRE INSTAL-LACIONS DE COMBUSTIO DE
L’ACTIVITAT

Marcar la casella en cas afirmatiu

VECTOR AIRE:

Instal-lacions de combustié i les seves caracteristiques

1 | Disposa d’instal-lacions de combustio O

En cas afirmatiu emplenar el quadre seglient per a cadascuna de les instal-lacions:
Repliqueu aquest quadre els cops que calgui.

Tipus d’instal-lacié (1)

Poténcia térmica nominal (MW)
Classificacio CAPCA (2)

Combustible (3)

Num. Llibre de registre (4)

Data de posada en marxa

Hores de funcionament (h/dia) (dies/any)
Es de benestar per a les persones O Marcar la casella en cas afirmatiu

(1) Caldera, Turbina, Motor, Cremador

(2) D’acord amb I'annex IV del Cataleg d’activitats potencialment contaminants de I'atmosfera (CAPCA-2010)
publicat al text consolidat de la Llei 34/2007 de qualitat de I'aire i proteccié de I'atmosfera.

(3) En cas d'utilitzar un combustible diferent al gas natural, GLP, gasoli o fuel comercial, cal descriure
detalladament el tipus de combustible i el seu origen

(4) Sien disposa



Questionari d'aplicacié de les MTD. Cria intensiva aus de corral i/o porcs.

MTD | Técnica |Descripci6

V-F

IDQA

MO

SISTEMES DE GESTIO AMBIENTAL

0720D0

Implantar i complir amb un sistema de gesti6 ambiental (SGA) adequat a les

MTDO1 dimensions i nivell de complexitat de I'explotacié i als impactes que pugui tenir
sobre el Medi Ambient
Implantar i complir amb un sistema de gestié ambiental (SGA) adequat a les dimensions i nivell de complexitat de
MTDO1 01_01-09 |I'explotacié i als impactes que pugui tenir sobre el Medi Ambient. v
(veure descripcié al document Instruccions) =
MTDO1 01_10 10. Aplicar un pla de gesti6 del soroll, si s’ha considerat necessari -
MTDO1 01_11 11. Aplicar un pla de gesti6 d'olors, si s’ha considerat necessari r
BONES PRACTIQUES AMBIENTALS
MTDO02 Aplicar unes bones practiques ambientals, considerant:
a. Una ubicacié adequada de la nau/explotacié per a minimitzar transports, molésties, efectes meteorologics
adversos i considerant el potencial desenvolupament futur de I'explotacié i possible contaminacié de I'aigua (pot no
ser aplicable en naus/explotacions existents)
b. Una correcta formacié del personal en normativa, produccié animal, sanitat, benestar animal, gesti6 de les
MTDO02 02_a-e |dejeccions, seguretat laboral, transport i aplicacié al camp de les dejeccions, planificacié de les activitats,
planificacié i gestié de les situacions d’emergéncia, reparacié i manteniment de I'equipament. (MTD1.4.b)
c. Un pla d’'emergéncia per fer front a emissions i incidents imprevistos (MTD1.4.h)
d. Una comprovacio periodica, reparacié i manteniment d’equips i d’estructures
e. Un correcte emmagatzematge dels animals morts de manera que s'evitin o redueixin les emissions
v
GESTIO NUTRICIONAL
MTDO3 Aplicar técniques per reduir el nitrogen total excretat i les emissions d'amoniac
associades
MTDO03 03a a. Reduir el contingut de proteina bruta mitjangant una dieta equilibrada en nitrogen v
b. Aplicar una alimentacié multifases amb una formulacié del pinso adaptada a les necessitats especifiques del
MTDO3 03b periode productiu ~
MTDO03 03c c. Addicié de quantitats controlades d'aminoacids essencials en una dieta baixa en proteina bruta -
MTDO03 03d d. Utilitzar additius autoritzats per a pinsos que redueixin el nitrogen total excretat r
MTD04 Aplicar tecniques per reduir el fosfor total excretat
a. Aplicar una alimentacié multifases amb una formulacié del pinso adaptada a les necessitats especifiques del
MTDO4 04a periode productiu I~
MTDO04 04b b. Utilitzar additius autoritzats per a pinsos (per exemple fitasses) -
MTDO04 04c c. Utilitzar fosfats inorganics altament digestibles r
US EFICIENT DE L'AIGUA
MTDO05 Realitzar un us eficient de I'aigua
MTDO5 05a a. Mantenir un registre de I'is de l'aigua -
v
MTDO05 05b b. Detectar i reparant les fuites d'aigua 4
MTDO05 05¢c c. Utilitzar sistemes de neteja a alta pressio per a la neteja dels allotjiaments d'animals i els equips v
MTDO05 05d d. Utilitzar abeuradors especifics garantint la disponibilitat d'aigua (ad libitum) v
MTDO05 05e e. Comprovar i, en cas necessari, ajustant periodicament el calibratge de I'equip d'aigua per beure 4
MTDO05 05f f. Reutilitzar les aigties de pluja no contaminades com a aigiies de neteja r
EMISSIONS D’AIGUES RESIDUALS
MTD06 Aplicar sistemes de reduccio6 de la generacié d’aigiies residuals
MTDO06 06a a. Reduir al maxim de les superficies brutes del pati -
MTDO06 06b b. Minimitzar I'is d'aigua v
MTDO06 06¢c c. Segregar les aigles pluvials de les residuals v
MTDO07 Aplicar sistemes de reduccié de I'abocament d'aigiies residuals
MTDO7 07a a. Drenar les aiglies residuals cap a un contenidor especial o emmagatzematge de purins .
v
MTDO7 07b b. Tractar les aigiies residuals ]
MTDO7 07 c. Aplicar les aiglies residuals, si estan poc contaminades, com a aigiies de reg mitjangant un aspersor, un
© irrigador mobil, una cisterna o un injector
US EFICIENT DE L’ENERGIA
MTD08 Realitzar un us eficient de I’energia
MTDO08 08a a. Disposar de sistemes de calefaccid/refrigeracio i ventilacié d'alta eficiéncia v
b. Optimitzar els sistemes de ventilacié i de calefaccio/refrigeracio i la seva gestid, sobretot, quan s'utilitzen
MTDO08 08b sistemes de neteja d'aire r
MTDO08 08c c. Aillament dels murs, terres i/o sostres dels allotiament per a animals .
MTDO08 08d d. Us de sistemes d'enllumenat de baix consum 4
MTDO08 08e e. Usar intercanviadors de calor: 1. aire-aire; 2. aire-aigua; 3. aire-terra -
MTDO08 08f f. Usar bombes de calor per a la recuperacié de calor .
MTDOS 08g g. Recuperacié de calor amb sol recobert amb jag escalfat i refrigerat (sistema Combideck). No aplicable a naus| [
per a porcs
MTDO08 08h h. Aplicar un sistema de ventilacié natural v
EMISSIONS ACUSTIQUES
MTDO09 Aplicar un pla de gestié del soroll, com a part del sistema de gestié ambiental
MTDO09 09i i. Aplicacio d'un protocol del soroll que contingui actuacions i terminis adequats C
MTDO09 09ii ii. Aplicacio un protocol per a la supervisié del soroll I
MTDO09 09iii |iii. Aplicaci6 un protocol de resposta als problemes detectats en relacié amb el soroll r
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iv. Aplicacié un programa de reduccié del soroll destinat, p.e. a determinar la seva font o fonts, supervisar les

MTD09 09iv emissions de soroll, caracteritzar les contribucions de les fonts i aplicar mesures d'eliminacié i / o reduccié
MTDO09 09v \;qﬁ:;lf;;zlz::z:g:i passats en relacié amb el soroll i les solucions trobades, i la difusié de coneixements sobre
MTD10 Aplicar sistemes per evitar o reduir les emissions de soroll
MTD10 10a a. Vetllar perqué hi hagi una distancia adequada entre la nau / explotacié i els receptors sensibles C
b. Ubicar adequadament els equips i instal-lacions per reduir els sorolls que generen.
MTD10 10b :I ARuegdmuienrt“:InrtnI :'\icrl;s}:r:g:giet:gzlelesrgzig[l;zsr Zzessf)%inistrament de pinso
iii. Ubicant les tremuges i les sitges de pinso de manera que es redueixi la circulacié de vehicles a I'explotacié
v
c. Prendre mesures durant les operacions habituals per reduir els sorolls (com tancar portes i finestres, evitar
MTD10 10c activitats sorolloses a la nit i caps de setmana, mesures de control del soroll, us eficient de cintes transportadores,
etc) I~
d. Utilitzar equips i maquinaria de baix nivell sonor, com:
i. Ventiladors d'alta eficiéncia, quan la ventilacié natural no sigui possible o no sigui suficient
MTD10 10d ii. Bombes i compressors
iii. Sistema d'alimentacié que redueixi els estimuls anteriors als apats (p.e. tremuges d’emmagatzematge,
alimentadors passius ad libitum, alimentadors compactes, etc.) .
e. Utilitzar equips de control del soroll
i. Reductors de soroll
MTD10 10e ii. Aillament de les vibracions
iii. Confinament d’equips sorollosos (p.e. molins, cintes transportadores neumatiques, etc)
iv. Insonoritzacié dels edificis [
MTD10 10f f.  Aplicacio de sistemes d'atenuacié del soroll (instal-lant obstacles entre emissors i receptors) r
EMISSIONS DE POLS
MTD11 Reduccié de I’emissioé de pols als allotjaments del bestiar
MTD11 a. Reduir la generacié de pols, mitjangant:
MTD11 11a1 1. Un jag més gruixut [
MTD11 11a2 |2 Litfresc O
MTD11 11a3 3. Alimentacié ad libitum (a demanda) v
MTD11 11a4 4. Pinsos humits, pinso granulat o afegint aglutinants al pinso sec 4
MTD11 11a5 5. Separadors de pols en els dipdsits de pinso sec ]
MTD11 11a6 6. Sistema de ventilaci6 a baixa velocitat -
MTD11 b. Reduir les concentracions de pols a I'interior dels allotiaments, mitjangant
MTD11 11b1 1. Nebulitzadors d'aigua r
MTD11 11b2 2. Polvoritzacié d'oli (=
MTD11 11b3 3. lonitzacio I
MTD11 c. Utilitzar un sistema de depuracié d'aire, mitjangant:
MTD11 11c1 1. Col-lector d'aigua (=
MTD11 11c2 2. Filtre sec O
MTD11 11c3 3. Depurador d'aigua r
MTD11 11c4 4. Depurador humit amb acid C
MTD11 11c5 5. Biorentat I
MTD11 11c6 6. Sistema de depuracié d'aire de dues o tres fases ]
MTD11 11c7 7. Biofiltre (=
EMISSIONS D'OLORS
MTD12 Aplicar i revisar periodicament un pla de gestié d’olors
MTD12 12i i. Aplicar un protocol que contingui actuacions i terminis adequats ]
MTD12 12ii ii. Aplicar un protocol per a la supervisi6 d'olors C
MTD12 12iii iii. Aplicar un protocol de resposta als problemes concrets d’olors ]
MTD12 12iv iv. Aplicar un programa de prevencié d'olors, identificant la font o fonts, aplicant mesures adients C
MTD12 12v \é:iri?stlei:]z;r una revisio dels incidents passats, les solucions i fent la difusié de coneixements sobre aquest tipus 'n
MTD13 Evitar o reduir les emissions d’olors de I’explotacio
MTD13 13a a. Vetllar per una distancia adequada entre la nau / explotacié i els receptors sensibles O
MTD13 b..Combinar técniques sobre I'allotiament:
MTD13 13b1 1. Mantenir els animals i les superficies seques i netes v
MTD13 13b2 2. Reduir la superficie d'emissio de les dejeccions C
MTD13 13b3 3. Evacuar fregiientment les dejeccions a un diposit exterior (cobert) ]
MTD13 13b4 4. Reduir la temperatura de les dejeccions ]
MTD13 13b5 5. Disminuir el flux i velocitat de I'aire en la superficie de les dejeccions -
MTD13 13b6 6. Mantenir el jag sec i en condicions aerdbiques en els sistemes amb llit C
MTD13 c. Combinar técniques sobre I'evacuacié de l'aire:
MTD13 13c1 1. Augmentar l'altura de la sortida de l'aire C
MTD13 13¢c2 2. Augmentar la velocitat de I'extractor d'aire vertical C
MTD13 13c3 3. Col-locar barreres exteriors per a crear turbuléncies en el flux d'aire de sortida (p.e. vegetacio) I
MTD13 13c4 Izltéirelr:(;(;:szglarcacgbaetr;e"sadeflectores en les obertures de ventilacio situades a les parts baixes dels murs per dirigir -
MTD13 13¢5 5. Dispersar l'aire de sortida pel costat de I'allotiament que no estigui orientat al receptor sensible -
MTD13 13¢6 E}ed;)r:?:;i; deel| 32\::“& de la coberta d'un edifici amb ventilacié natural en direcci6 transversal a la direccio r
MTD13 d. Utilitzar un sistema de depuracié d'aire:
MTD13 13d1 1. Biorentador (o filtre biopercolador) C
MTD13 13d2  [2. Bidfiltre r
MTD13 13d3 3. Sistema de depuracié d'aire de dues o tres fases C
MTD13 e. Combinar técniques d'emmagatzematge de dejeccions:
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cultiu de productes de consum fresc)

3de5

MTD13 13e1 1. Cobrir les dejeccions durant 'emmagatzematge I
MTD13 13e2 2. Situar el diposit atenent la direcci6 general del vent i aplicar mesures per a reduir la seva velocitat (p.e. arbrat) | [~
MTD13 13e3 3. Reduint al minim I'agitacié del puri I
MTD13 f. Processar les dejeccions amb una de les técniques segients:
MTD13 13f1 1. Digesti6 aerobica r
MTD13 1312 2. Compostant els fems solids -
MTD13 13f3 3. Digestié anaerdbica O
MTD13 g. Combinar técniques sobre I'aplicacio al camp de les dejeccions:
MTD13 13g1 1. Sistema de bandes, discos o injectors per a I'aplicacio de purins al camp v
MTD13 1392 2. Incorporant les dejeccions el més aviat possible v
EMISSIONS PER EMMAGATZEMATGE DE FEMS
Evitar o reduir les emissions d’amoniac a [Iatmosfera procedents de
MTD14 . T
I'emmagatzematge de fems solids
MTD14 14a a. Reduir el coeficient entre la superficie d'emissid i el volum del munt de fems solids r
MTD14 14b b. Cobrir els munts de fems solids ]
MTD14 14c c. Emmagatzemar els fems solids en un cobert r
MTD15 Evitar o reduir les emissions al sol i a I'aigua procedents de I'emmagatzematge de
fems solids
MTD15 15a a. Emmagatzemar els fems solids en un cobert C
MTD15 15b b. Utilitzar una sitja de formigé per a I'emmagatzematge de fems so r
MTD15 15¢ c. Emmagatzemar els fems solids en sols solids impermeables equipats amb un sistema de drenatge i una
cisterna per recollir I'escorrentia
MTD15 15d d. Seleccié d'una instal-lacié d'emmagatzematge amb una capacitat suficient per contenir el fems solids durant els
periodes en qué no és possible procedir a la seva aplicacié al camp
MTDA15 15e e. Emmagatzemar els fems solids en munts al camp, lluny de cursos d'aigua superficial i / o subterrania en els
quals pogués produir vessament liquida
EMISSIONS PER EMMAGATZEMATGE DE PURINS
MTD16 Evitar o reduir les emissions a I'atmosfera procedents de I'emmagatzematge de
purins
MTD16 a. Combinar técniques sobre el disseny i gestié dels diposits de purins
MTD16 16a1 1. Reduir el coeficient entre la superficie d'emissi6 i el volum del diposit de purins
MTD16 16a2 iipég‘eduir la velocitat del vent i I'intercanvi d'aire sobre la superficie del puri, i/o disminuint el nivell d'ompliment del —
MTD16 16a3 3. Reduir al minim I'agitacio del puri v
MTD16 b. Cobrir el diposit de purins
MTD16 16b1 1. Coberta rigida -
MTD16 16b2 2. Cobertes flexibles C
1. Cobertes flotants (p.e. pellets de plastic, materials lleugers a granel, cobertes flotants flexibles, plaques de
MTD16 16b3 plastic geométriques, cobertes pneumatiques, crosta natural, palla) 4
MTD16 16¢ c. Acidificar els purins I
MTD17 Reduir les emissions d'amoniac a I'atmosfera generades per les basses de purins
MTD17 17a a. Reduir al minim I'agitaci6 del puri
b.  Cobrir la bassa de purins amb una coberta flexible i / o flotant (p.e. lamines de plastic flexibles, materials
MTD17 17b lleugers a granel, crosta natural, palla) ~
MTD18 Evitar les emissions al sol i a I'aigua generades per la recollida i conduccié de purins
i per un diposit o una bassa de purins
MTD18 18a a. Utilitzar instal-lacions d'emmagatzematge que puguin suportar tensions mecaniques, quimiques i termiques v
b. Utilitzar una instal-laci6 d’'emmagatzematge amb capacitat suficient per conservar els purins durant els
MTD18 18b periodes en qué no és possible procedir a la seva aplicacié al camp M
MTD18 18c c. Utilitzar instal-lacions i equips a prova de fuites per a la recollida i transferéncia dels purins ]
MTD18 18d d. Emmagatzemar els purins en basses amb una base i parets impermeables v
MTD18 18e e. Instal'lar un sistema de deteccio de fuites al sistema de recollida, conduccié i emmagatzematge de purins ‘.
MTD18 18f . Comprovar la integritat estructural de la instal-lacions d'emmagatzematge com a minim un cop a I'any 2
PROCESSAT IN SITU DE LES DEJECCIONS
MTD19 Tractament les dejeccions en la propia explotacio
MTD19 19a a. Mitjangant separacié mecanica dels purins C
MTD19 19b b. Mitjangant una digesti6 anaerobica les dejeccions en una instal-lacié de biogas ]
MTD19 19c c. Utilitzar un tunel d'assecatge exterior de les dejeccions -
MTD19 19d d. Aplicar una digestio aerobica (ventilacid) de purins C
MTD19 19e e. Realitzar un procés de Nitrificacio-desnitrificacio de purins ]
MTD19 19f . Aplicar un compostatge dels fems solids O
APLICACIO AL CAMP DE LES DEJECCIONS
MTD20 Aplicacio al camp les dejeccions generades
MTD20 20a a. Analitzar el terreny on va a escampar les dejeccions v
MTD20 20b b. Mantenir la distancia suficient entre els terrenys on s'escampen les dejeccion v
MTD20 20c c. No aplicar-les quan hi pugui haver un risc significatiu d'escorrentia v
MTD20 20d d. Aplicar-les d'acord amb les caracteristiques del sol i el contingut de nitrogen i de fosfor de les dejeccions 72
MTD20 20e e. Sincronitzar I'aplicacié al camp de les dejeccions en funcié de la demanda de nutrients dels cultius v}
f. Revisar les zones disseminades a intervals regulars per comprovar que no hi hagi signes de vessament i
MTD20 20f respondre de forma adequada quan sigui necessari ¥
MTD20 20g g. Assegurar un accés adequat al femer i carrega de les dejeccions sense vessament v
MTD20 20h h. Comprovar el bon estat de la maquinaria v
MTD21 Reduccio de les emissions d'amoniac a I'atmosfera generades per I'aplicacié al camp
de purins
MTD21 21a a. Diluir els purins, seguit de tecniques, com ara, un sistema de reg de baixa pressié (no aplicable a terres de -
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MTD21 21b b. Escampador en bandes (tubs penjants o falques metal-liques) 4
MTD21 21c c. Injeccié superficial (solc obert) r
MTD21 21d d. Injecci6 profunda (solc tancat) -
MTD21 21e e. Acidificacié dels purins r
MTD22 Temps per a I'aplicacié de les dejeccions al sol
MTD22 22 Si aplica les dejeccions al sol, el periode de temps que transcorrer entre I'aplicacio al camp de les dejeccions i la
seva incorporacio al sol és d’entre 0 i 4 hores, i en cas advers i justificat fins a un maxim 12 hores v
EMISSIONS GENERADES DURANT EL PROCES DE PRODUCCIO COMPLET
MTD23 Reduccié de les emissions d'amoniac generades en tot el procés de produccié
utilitzant les MTD aplicades en I'explotacié
Estimar o calcular la reduccié de les emissions d'amoniac generades en tot el procés de produccié utilitzant les
mMTD23 23 MTD aplicades en I'explotacio ¥
SUPERVISIO DE LES EMISSIONS | ELS PARAMETRES DEL PROCES
MTD24 Supervisar el nitrogen total i el fosfor total excretats presents en les dejeccions
generades
a. Calcular-les mitjangant un balang de masses de nitrogen i fosfor (un cop I'any / categoria animal)_|
mMTD24 24a Preferentment aquesta opcié ™~
b. Realitzar una estimaci6 a partir d’'una analisi dels les dejeccions, determinant el contingut de nitrogen i de
MTD24 24b fosfor total (En aquest cas, caldra que la presa de mostres i I'analitica es facin d’acord amb metodologia .
normalitzada)
MTD25 Supervisar les emissions d'amoniac a I'atmosfera
MTD25 25a a. Calcular una estimacié en base a un balang de masses basat en I'excrecié i del nitrogen total (o del nitrogen
amoniacal total) present en cada etapa de la gesti6 de les dejeccions. (un cop I'any / categoria animal) u
b. Mitjangant el mesurament de la concentracié d'amoniac i I'index de ventilacié aplicant métodes normalitzats
MTD25 25b ISO, nacionals o internacionals o altres métodes que garanteixin I'obtencié de dades amb una qualitat cientifica
equivalent.
c. Calcular una estimacié en base a factors d'emissio. (un cop I'any / categoria animal) En caracter general
MTD25 25¢ s’emprara, com a minim aquesta opcio Vv
MTD26 Supervisar periodicament les emissions d'olors a l'aire
a. Mitjangant normes EN (per exemple mitjangant Olfactometria dinamica d'acord amb la norma EN 13725 per
MTD26 26a determinar la concentracié d'olor) r
b. Aplicar métodes alternatius per als quals no es disposi de normes EN (per exemple estimaci6 / mesurament
MTD26 26b de I'exposicio a les olors, estimacio del seu impacte), podent aplicar normes ISO, normes nacionals o altres normes
internacionals estandarditzades que garanteixin I'obtencié de dades de qualitat cientifica equivalent. -
MTD27 Supervisar les emissions de pols de cada allotjament per a animals
a. Calcular mitjiangant la determinacié de la concentracié de pols i la taxa de ventilacid aplicant métodes
mMTD27 27a normalitzats (un cop I'any) r
MTD27 27b b.  Estimar-la utilitzant factors d'emissié (un cop I'any) 4
MTD28 Supervisar el sistema de depuracio d'aire
MTD28 28a a. Verificacio del funcionament del sistema de depuracié d'acord amb un protocol de mesurament prescrit i
utilitzant métodes normalitzats o altres amb una qualitat cientifica equivalent (una sola vegada) I
MTD28 28b b.  Control del funcionament efectiu del sistema de depuracio d'aire (registres, alarmes) — A diari r
MTD29 Supervisar els segiients parametres del procés minim un cop a I'any
MTD29 29a a. Consum d'aigua (registres) v
MTD29 29b b. Consum d'energia eléctrica (registres) v
MTD29 29c c. Consum de combustible (registres) v
MTD29 29d d. Nombre d'entrades i sortides d'animals (registres) v
MTD29 29e e. Consum de pinso (registres) I3
MTD29 29f Generacio6 de dejeccions (registres) v
EMISSIONS D’AMONIAC EN LES NAUS DE PORC
MTD30 Reduccié de 'emissié d’amoniac a I'atmosfera de cada nau
MTD30 a.Aplicar un o més dels seglents principis: reduir la superficie emissora d'amoniac, augmentar la freqiiéncia amb
que es retiren les dejeccions al magatzem exterior, separar |'orina dels excrements i/o mantenir el llit net i sec.
MTD30 Per a tots els porcs
0. Una fossa profunda (quan el sol esta totalment o parcialment engraellat), inicament si s'utilitza en combinacio
MTD30 30a00 amb altres mesures com tecniques de gestié nutricional, un sistema de depuracié de l'aire, una reducci6 del pH r
dels purins i/o refrigeracio
MTD30 30a01 1. Un sistema de buit per a I'eliminaci¢ freqlient dels purins (quan el sol esta totalment o parcialment engraellat) '
MTD30 30a02 |2. Fosa de purins amb parets inclinades (quan el sol esta totalment o parcialment engraellat) C
MTD30 30a03 |3. Rascador per al'eliminacio freqlient dels purins (quan el sol esta totalment o parcialment engraellat) r
MTD30 30a04 4. Eliminacié freqiient dels purins mitjangant rentat a pressié (quan el sol esta totalment o parcialment engraellat) v
MTD30 Per a truges reproductores (TR)
MTD30 30a05TR |5TR. Fossa reduida de purins (quan el sl esta parcialment engraellat) C
MTD30 30a06TR |6TR. Sistema de llit de palla (quan el sol és de formigé solid) I
MTD30 30a07TR |7TR. Allotiament en casetes / barraques (quan el sol esta parcialment engraellat) I
MTD30 30a11TR |11TR. Casetes de descans i alimentaci6 sobre sol solid (en el cas de corrals amb llit) -
MTD30 Per a truges gestants (TG)
MTD30 30a05TG |5TG. Fossa reduida de purins (quan el sol esta parcialment engraellat) C
MTD30 30a06TG [6TG. Sistema de llit de palla (quan el sol és de formigé solid) I
MTD30 30a07TG |7TG. Allotiament en casetes / barragues (quan el sl esta parcialment engraellat) I
MTD30 30a11TG [11TG. Casetes de descans i alimentacio sobre sol solid (en el cas de corrals amb llit) -
MTD30 Per a truges lactants (TL)
MTD30 30a10  [10. Corrals amb llit amb generacié combinada de les dejeccions (purins i fems solids) I
MTD30 30a12TL |12TL. Col-lector de les dejeccions (quan el sl esta totalment o parcialment engraellat C
) g
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MTD30 30a15 [15. Combinacié de canals d'aigua i de purins (quan el sl esta totalment engraellat) -
MTD30 Per a garrins deslletats (GD)
MTD30 30a06GA |6GA. Sistema de llit de palla (quan el sl és de formigé solid) C
MTD30 30a07GA |7GA. Allotiament en casetes / barraques (quan el sol esta parcialment engraellat) C
MTD30 30a08GA |[8GA. Sistema de substitucié de palla (si el sol és de formigé solid) C
MTD30 30a09GA |9GA. Sol convex i canals d'aigua i purins separats (en el cas de corrals parcialment engraellats) C
MTD30 30a13GA |[13GA. Recollida de dejeccions en aigua C
MTD30 Per a porcs d’engreix (PE)
MTD30 30a05PE |5PE. Fossa reduida de purins (quan el sl esta parcialment engraellat) C
MTD30 30a06PE |6PE. Sistema de llit de palla (quan el sol és de formigé solid) ]
MTD30 30a07PE [7PE. Allotiament en casetes / barraques (quan el sdl esta parcialment engraellat) O
MTD30 30a08PE |8PE. Sistema de substitucié de palla (si el sol és de formigé solid) C
MTD30 30a09PE [9PE. Sol convex i canals d'aigua i purins separats (en el cas de corrals parcialment engraellats) ]
MTD30 30a13PE |13PE. Recollida de dejeccions en aigua -
MTD30 30a14 |14. Cintes de dejeccions en forma de V (quan el sol esta parcialment engraellat) C
MTD30 30a16 [16. Passadis exterior amb llit (quan el terra és de formigé solid) C
MTD30 30b b. Refrigeracié dels purins C
MTD30 c. Utilitzacié d'un sistema de depuracié d'aire:
MTD30 30c1 1. Depurador humit amb acid O
MTD30 30c2 2. Sistema de depuracié d'aire de dues o tres fases -
MTD30 30c3 3. Biorentador (o filtre biopercolador) C
MTD30 30d d. Acidificacié de purins r
MTD30 30e e. Boles flotants en la fosa de purins r
EMISSIONS D’AMONIAC EN LES NAUS DE GALLINES PONEDORES, REPRODUCTORS | POLLETES
MTD31 Reduir les emissions d'amoniac utilitzant una o una combinacié de les segiients
tecniques
MTD31 31a a. Sistemes de gébie§ (pondicionades 0 no), es realitza una evacuacié qel fem per cintes com a minim un cop de -
setmana amb assecat d'aire o dos cops per setmana sense assecat per aire
MTD31 b. Sistemes sense gabies
0. Sistema de ventilacié forgada i evacuacié poc freqiient dels fems (en cas de corrals amb jag profunda amb
MTD31 31b00  |fossa de fems), unicament si s'utilitza en combinacié amb una altra mesura d'atenuacio, per exemple: fem amb alt| —
contingut de matéria seca, un sistema de depuracié de I'aire
MTD31 31b01 1. Cinta de fems o rascador (en cas de corrals amb jag profunda amb fossa de fems) ]
MTD31 31b02 |2. Dessecacio dels fems per aire forgat a través de tubs (en cas de corrals amb jag profunda amb fossa de fems) | [~
MTD31 31b03 f3&“sD)essecacio’ dels fems per aire forcat a través de sol perforat (en cas de corrals amb jag profunda amb fossa de -
MTD31 31b04 |4. Cintes de fem (en el cas de sistemes de aviari) C
MTD31 31b05 |5. Dessecacio forgada del jag utilitzant aire interior (en el cas de sols amb jag profunda) ]
MTD31 c. Utilitzacio d'un sistema de depuracié d'aire:
MTD31 31c1 1. Depurador humit amb acid C
MTD31 31c2 2. Sistema de depuracio d'aire de dues o tres fases C
MTD31 31c3 3. Biorentador (o filtre biopercolador) C
EMISSIONS D’AMONIAC EN LES NAUS DE POLLASTRES D’ENGREIX
MTD32 Reduir les emissions d'amoniac utilitzant una o una combinaci6é de les segiients
técnigues
MTD32 32a a. Ventilacié forgada i un sistema d'abeuradors sense pérdua d’aigua (en cas de sols solids amb jag profund) -
MTD32 32b b. Dessecacio forgada del jag utilitzant aire interior (en cas de sols amb jag profund) -
MTD32 32c c. Ventilacio natural i sistema d'abeuradors sense pérdues d'aigua (en el cas de sols solids amb jag profund) '
MTD32 32d d. Jag sobre cinta de fems i dessecacio per aire forgat(en sistemes de sol de pisos) C
MTD32 32e e. Sols amb jag, escalfats i refrigerats (sistema Combideck) ]
MTD32 f.  Utilitzacié d'un sistema de depuracio d'aire:
MTD32 32f1 1. Depurador humit amb acid ]
MTD32 322 2. Sistema de depuraci6 d'aire de dues o tres fases C
MTD32 32f3 3. Biorentador (o filtre biopercolador) C
EMISSIONS D’AMONIAC EN LES NAUS D’ ANECS
MTD33 Reduir les emissions d'amoniac utilitzant una o una combinacié de les segiients
técnigues
MTD33 a. Una de les técniques seglients amb ventilacié natural o forgada:
MTD33 33a1 1. Incorporacié freqiient de llit (en el cas de sols solids amb jag profund o aquest amb sol enreixat) r
MTD33 33a2 2. Evacuacio freqiient de les dejeccions (amb sol totalment enreixat) C
MTD33 b. Utilitzant un sistema de depuracié d'aire:
MTD33 33b1 1. Depurador humit d’acid O
MTD33 33b2 2. Sistema de depuraci6 d'aire de dos o tres fases C
MTD33 33b3 3. Biorentador (o filtre percolador) C
EMISSIONS D’AMONIAC EN LES NAUS DE GALLS DINDI
MTD34 Reduir les emissions d'amoniac utilitzant una o una combinacié de les segiients
técnigues
MTD34 34a :hb?:capvrz?‘jlrl‘ad?o natural o forgada amb un sistema d’abeuradors sense pérdues d’aigua (en el cas de sols solids r
MTD34 b. Utilitzant un sistema de depuracié d'aire, per exemple:
MTD34 34b1 1. Depurador humit d’acid -
MTD34 34b2 2. Sistema de depuraci6 d’aire de dos o tres fases C
MTD34 34b3 3. Biorentador (o filtre percolador) I
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